
莆田广电劳保用品技术参数
雨衣（含印字）：绝缘防静电雨衣的制作技术达到合缝2Kpa不透水，面料30Kpa一小时不透水，配片色差大于3.0级，合缝扯断强度大于3.8KNm，具有防水,防风,耐腐蚀,耐老化,不怕日晒的特点，雨衣的袖口为防水切口， 双层防沾身透气网格，暗藏式帽子；雨衣的后背印刷有反光式"福建广电网络"字体和标准LOGO；

安全帽（含印字）：采用ABS工程塑料制造而成。ABS材质的安全帽具有高强度抗冲击性和强防穿刺能力。内部设计有海绵减震和推位调节；绝缘性能好；重量约400g；安全帽的正中间印刷有"广电网络"字体和标准LOGO；

安全带:护腰带宽度大于80mm，长度为600~700mm。带子接触部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。

绝缘鞋:按GB12011-2009国家绝缘标准生产；电绝缘布面胶鞋以棉布橡胶为基材加工而成；主要适用于工频电压1KV~15KV之间高低压、电器设备作业时为足部防触电辅助安全用具

雨鞋:牛筋鞋底 塑胶鞋面 纯色图案

手套:尼龙丝加棉纱材质；耐磨，弹性、收缩性更好。做工精密,穿戴舒适，操作方便具有无尘、耐磨、防滑、透气，不产生静电等功能

绝缘手套:用天然橡胶制成，用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型；可防电，防水、耐酸碱、防化、防油

脚钩:碳钢材质，采用全无缝钢管，机器人鱼鳞焊接点，防滑踏板设计，符合脚底部结构，可调节套环，操作灵活轻便，钢板冲压，坚固耐用，安全可靠

断线钳:刃口淬火，刀刃部用高頻波热处理54-62HRC，刃口有可调节螺丝和固定螺丝，防爆

紧线钳:优质碳钢材质，使用寿命长，净重轻

矿灯: LED灯泡及附件种类且防水，2节18650锂电池5600MaH，连续照强光放电15小时，  照射距离约为300m，头带类型: 可调节松紧带

美工刀:锋利，坚固，锁定

测电笔:铜制盖帽，防漏电

两用螺丝刀:手柄和刀杆可拆卸，缩小储存空间刀杆采用铬钒钢锻造，硬度高，韧性好，两种倒头可交换使用

钳子:刃口锋利，开口夹持强劲，精选铬钒钢材质，剪切轻松，闭合紧实，硬度高，使用寿命长久

尖嘴钳:精选铬钒钢材质，具备夹持，剥线，剪线，压接，除毛刺功能；优质PP+TPU手柄，握感舒适

反光衣:背心式加厚冬季不易开裂，布料透气，厚实耐用，具有耐磨擦、耐侵蚀等，四季皆宜
