福建广电网络集团长汀分公司
比选公告

福建广电网络集团长汀分公司现需采购 缴费点监控设备       项目，欢迎符合条件投标人前来报价。 
    一、招标方式
比选方式
二、项目名称
长汀分公司缴费点监控设备采购项目 
三、最高限价（含税）
人民币（大写）壹万叁仟元（￥13000元）
四、资质要求
投标人（供应商，下同）应当具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。
五、报价要求
（一）投标申请人注意事项：1.提供有效的营业执照副本复印件；2.投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件。
（二）投标人须提供如下材料：1.营业执照复印件；2.法定代表人身份证复印件；3.法定代表人授权书原件及被委托人的有效身份证明材料；4.填写好的采购报价单；以上材料均须加盖投标人单位公章。
六、评标办法
须有三家（含三家）以上符合本公告规定的资质要求的有效标，高于最高限价者为无效标，低于最高限价者以报价最低者为比选中标人（竞争性谈判方式必须要进行二轮以上谈判，最终以报价最低者为比选中标人）
七、报价截止时间、地点、联系人及要求
[bookmark: _GoBack]报价人须将本公告第六点要求须提供的材料密封，于2022 年 7 月 4 日 9 :00 时前报送到：福建省长汀县汀州镇营背大街广电大楼五楼—福建广电网络集团长汀分公司综合部 韩女士收。联系人电话：18650883997，邮编：366300。
特此公告
附件：福建广电网络集团长汀分公司采购报价单（请下载填写）

福建广电网络集团长汀分公司
2022年6月27日


                  编  号：请填订单编号
购销协议书

签订地点：                     签订时间：2022年   月   日                            
	甲方: 福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司
	乙方:

	地 址：长汀县汀州镇营背大街广电大楼五楼
	地 址：

	邮  编：366300
	邮  编：

	开户行：中国银行长汀支行
	开户行:

	帐 号： 409162603413
	帐 号：

	税  号： 913508215959897778
	税  号：

	电 话： 0597-6816508
	电 话：

	传 真：
	传 真：


甲乙双方为了真诚合作，共同发展，切实保护双方的利益免受损失，经双方友好协商，就采购  缴费点监控设备  项目有关事宜达成如下协议：
 一、产品名称、规格参数、单价、数量及金额
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	1
	半球摄像机
	采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万（2688×1520）@30fps
支持H.265编码，压缩比高，2. 最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx。
3. 内置红外光补光灯。
4. 补光距离≥60米。
5. 动态范围≥106dB。
6. 信噪比≥62dB。
7. 防尘防水等级≥IP67。
8. 需支持DC12V供电/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	个
	7
	
	
	

	2
	枪式摄像机
	采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万（2688×1520）@30fps
支持H.265编码，2. 最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx。
3. 内置红外光补光灯。
4. 补光距离≥50米。
5. 动态范围≥106dB。
6. 信噪比≥62dB。
7. 防尘防水等级≥IP67。
8. 需支持DC12V供电/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	个
	2
	
	
	

	3
	枪式支架
	铝合金支架
	个
	2
	
	
	

	4
	交换机
	4+2口POE交换机
	台
	2
	
	
	

	5
	网线
	超五类网线
	米
	160
	
	
	

	6
	安装工资
	安装工资及辅项
	项
	3
	
	
	

	7
	录像机64路8盘位双LAN口
	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；
解码性能强劲，支持32路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机；
最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出；
支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；
支持双LAN应用，自带4个额外网口作为LAN2（可作为普通交换机直连IPC，或级联其他交换机），可设置双IP地址；
支持最大4/8路同步回放和多路同步倒放；
支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；
支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入
	台
	1
	
	
	

	8
	硬盘
	4TB监控级硬盘
	个
	3
	
	
	

	含税价格总计
	￥
	税率13%

	不含税价格总计
	￥
	

	报价说明：

	1
	以上报价包含：运输、装卸等费用；

	2
	交货地点：长汀县腾飞二路1-59号（周伟收，电话：13507507019）

	3
	交货时间：合同签订后10个工作日

	4
	发票需开增值税专用发票，报价包含不含税价格和含税价格，税率有调整按交货时间的税率计算；

	5
	产品质量符合国家标准。售后：产品质保期 壹 年，质保期内免费维护或更换，质保期后终身维护按成本价收取；

	6
	结算方式：货到验收合格三个月之内，凭货物的验收凭证和本批次货物价格的增值税专用发票等材料经甲方审核后，由甲方向乙方一次性支付方该批次货物100%的合同价款。



二、验收标准、方法及异议期限：按标准技术指标验收，方法按 产品技术标准执行 ，议期为壹个月。若在使用开箱时发现有质量问题，予以退货或更换。
三、保密事项
甲乙双方不得泄漏对方不为公众所知悉、能为对方带来经济利益的技术信息和经营信息，包括但不限于：设计、程序、操作等方面的软件，产品方案，产品策略，制作方法，客户名单，货源及技术情报，财务资料，供应商、经销商资料，以及依约或依法对第三方负有保密责任的第三方的商业信息等商业秘密。
四、违约责任：若有一方违约本合同内容，违约方须赔偿给守约方造成的损失。（也可其它约定）。合同纠纷，甲乙双方友好协商，若协商不成，可向甲方所在地人民法院依法提起诉讼。
因人为不可抗拒的因素(如地震、火灾、飞机失事等)造成无法履约，不作为违约。
本协议一式六份，双方各执三份。协议未尽事宜，经友好协商可签订补充协议，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：
代表（签字）：                 代表（签字）：
   日期：    年  月  日           日期：    年  月  日   






福建广电网络集团长汀分公司
比选采购报价单（货物类） 


	甲方（采购方）
	福建广电网络集团有限公司长汀分公司
	乙方（供应方）
	（盖公章）

	联系人
	韩雪梅
	联系人
	

	联系电话
	13959078400
	联系电话
	

	地址
	长汀县汀州镇营背大街广电大楼五楼
	地址
	

	乙方（供应方）产品报价如下：

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	报价单价（元）
	报价合计金额（元）
	备注

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	1
	半球摄像机
	采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万（2688×1520）@30fps
支持H.265编码，压缩比高，2. 最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx。
3. 内置红外光补光灯。
4. 补光距离≥60米。
5. 动态范围≥106dB。
6. 信噪比≥62dB。
7. 防尘防水等级≥IP67。
8. 需支持DC12V供电/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	个
	7
	
	
	

	2
	枪式摄像机
	采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万（2688×1520）@30fps
支持H.265编码，2. 最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx。
3. 内置红外光补光灯。
4. 补光距离≥50米。
5. 动态范围≥106dB。
6. 信噪比≥62dB。
7. 防尘防水等级≥IP67。
8. 需支持DC12V供电/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	个
	2
	
	
	

	3
	枪式支架
	铝合金支架
	个
	2
	
	
	

	4
	交换机
	4+2口POE交换机
	台
	2
	
	
	

	5
	网线
	超五类网线
	米
	160
	
	
	

	6
	安装工资
	安装工资及辅项
	项
	3
	
	
	

	7
	录像机64路8盘位双LAN口
	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；
解码性能强劲，支持32路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机；
最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出；
支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；
支持双LAN应用，自带4个额外网口作为LAN2（可作为普通交换机直连IPC，或级联其他交换机），可设置双IP地址；
支持最大4/8路同步回放和多路同步倒放；
支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；
支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入
	台
	1
	
	
	

	8
	硬盘
	4TB监控级硬盘
	个
	3
	
	
	

	含税价格总计
	￥
	税率13%

	不含税价格总计
	￥
	

	报价说明：

	1
	以上报价包含：运输、装卸等费用；

	2
	交货地点：长汀县腾飞二路1-59号（周伟收，电话：13507507019）

	3
	交货时间：合同签订后10个工作日

	4
	发票需开增值税专用发票，报价包含不含税价格和含税价格，税率有调整按交货时间的税率计算；

	5
	产品质量符合国家标准。售后：产品质保期 壹 年，质保期内免费维护或更换，质保期后终身维护按成本价收取；

	6
	结算方式：货到验收合格三个月之内，凭货物的验收凭证和本批次货物价格的增值税专用发票等材料经甲方审核后，由甲方向乙方一次性支付方该批次货物100%的合同价款。

	7
	甲方银行信息：



