
2017年福建广电网络集团莆田分公司信息化项目询价公告——采访设备

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	技术规格
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	高清摄像机
	索尼
	PXW-X280
	1、采用三片1/2英寸 CMOS 成像器件，每个成像器件都具有207万有效像素（1920×1080），在1080/50i下灵敏度可达到F13；
2、17倍光学变焦镜头，焦距从29.3mm到499mm，具有变焦、聚焦和光圈各自独立的手动控制环，且每个环都具有物理止点和刻度标记；
3、具有慢&快动作拍摄功能，在1080P和720P格式下，记录帧率可从每秒1帧（1fps）到60fps之间进行选择；
4、装有时间码输入/输出(可选)和同步锁相输入接口，多台摄录一体机之间能够实现视频信号相位和时间码的同步。
	1
	台
	
	

	2
	32G存储卡
	索尼
	SBS-32G1B
	1、原装SXS卡，高清模式能记录约110分左右；
2、支持1208*720P的1-60fps和1920*1080P的1-30fps升降格/慢动作。
	4
	张
	
	

	3
	读卡器
	索尼
	SBAC-US30
	1、专业SxS PRO存储卡的读/写卡器；
2、接口：高速USB (USB 3.0)；
3、数据传输速度160 Mb/s(写入) ,240 Mb/s(读取)。
	1
	个
	
	

	4
	大容量电池
	索尼
	BP-U60
	1、最大/标称电压：16.4 V DC/14.4 V DC；
2、容量：56 Wh，充电时间：170分钟；
3、剩余电量显示：四个LED（20%、40%、60% 和 80%）。
	2
	块
	
	

	5
	机头灯
	开麦莱特
	PL-68
	1、光源类型：LED摄影机头灯；
2、光源功率：4.3W，电压：7.4V； 
3、电源：可充电锂电池，直流DC供电。
	1
	套
	
	

	6
	无线手持采访话筒
	索尼
	UWP-D12
	1、独特的DSP数字处理技术；
2、发射器可以通过转换线连接枪式话筒；
3、接收器可以进行自动空闲通道搜索，并通过红外线同步设置发射器；
4、具有更宽的带宽，达到72MHz；
5、采用真正的分集接收，确保信号接收稳定性；
7、可采用充电电池，并通过USB接口充电；
8、金属外壳和大尺寸显示屏。
	2
	套
	
	

	7
	防雨罩
	ADX
	FY-2
	高清摄像机专用防雨罩
	1
	套
	
	

	8
	携带包
	ADX
	HG-2
	高清摄像机专用携带包
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	￥0


                     公司（签章）

